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Programmierbare Eingangs-/Ausgangsmodule für 
Senstar-Sensoren

UltraLink Eingangs-/Ausgangsmodule (I/O-Module) erweitern das Portfolio der 
Senstar Perimetersensoren, indem sie die Palette der Systemintegrationsoptionen 
durch die Verwendung verschiedener I/O-Typen, einschließlich Ausgängen (Relais, 
Open-Collector) und überwachten potentialfreien Kontakteingängen, erweitern.

UltraLink I/O-Module können verwendet werden, um 
Alarm- und andere Standortstatusbedingungen, die von 
Geräten anderer Hersteller generiert werden, mit denen 
der Senstar Perimetersensoren zu integrieren. Über die 
Network Manager Software von Senstar können die 
UltraLink I/O-Module so programmiert werden, dass sie 
Kameras, Beleuchtung und Sirenen vor Ort aktivieren.

KONFIGURATIONSSOFTWARE

Die Windows®-basierte Universal Configuration Module 
(UCM)-Software von Senstar wird zur Konfiguration des 
UltraLink I/O-Moduls und dessen Erweiterungen ( 
Relaisausgänge, Open-Collector-Ausgänge und 
potentialfreie Kontakteingänge) verwendet. Die UCM-
Software unterstützt sowohl direkte USB-Verbindungen 
als auch Netzwerkverbindungen über den Senstar 
Network Manager.

Funktionen und Vorteile
•	 Modulares System, bestehend aus 

Prozessormodul und Erweiterungsmodulen für 
Relaisausgänge, potentialfreie Kontakteingänge 
und Open-Collector-Ausgänge 

•	 Prozessor-Modul:
•	 Host für Kommunikationskarte
•	 8 Relais-Ausgangskontakte
•	 8 potentialfreie Kontakteingänge
•	 Unterstützt bis zu 8 Erweiterungsmodule
•	 Verwaltet insgesamt bis zu 272 Ein-/Ausgänge
•	 Konfigurierbar über Silver Network™ Verbindung 

oder USB
•	 Fehlerrelais für Verbindungs- oder interne 

Störung (Watchdog)
•	 Versorgt die Erweiterungsmodule mit Strom

•	 Drei Erweiterungsmodultypen:
•	 Ausgangsmodul - bietet 32 Relaisausgänge
•	 Ausgangsmodul - bietet 32 Open-Collector 

Ausgänge
•	 Eingangsmodul - bietet 32 potentialfreie 

Eingänge
•	 Alle Module für Montage auf DIN-Hutschiene, 35 

mm
•	 Schwenkrahmen mit Hutschiene für 19” Rack
•	 Optionale Stromversorgung für DIN-Hutschiene 

erhältlich
•	 Alle Anschlüsse auf steckbaren Schraubklemmen
•	 Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz (für 

den Außeneinsatz ist ein wetterfestes 
Schutzgehäuse erforderlich)
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ANWENDUNGEN

UltraLink-I/O-Module empfangen und/oder übertragen 
Alarminformationen als Teil eines integrierten 
Sicherheitssystems. Die Anwendungen umfassen:
•	 Umwandlung von Alarmen, die von Senstar-

Sensoren erzeugt werden, in Relais oder Open-
Collector-Ausgänge für Übergabe in ein 
Sicherheitsmanagementsystem (SMS) eines 
Drittanbieters oder ein Physical Security Information 
Management (PSIM)-System

•	 Anzeige des Status von Sicherheitsgeräten von 
Drittanbietern auf einem Senstar- oder Drittanbieter-
SMS

•	 Übertragen von Meldungen an Videokreuzschienen 
/ Videomanagementsysteme (VMS) über Relais oder 
Open-Collector-Ausgänge

NETZINTEGRATION
UltraLink-I/O-Module werden als Teil einer Senstar 
Silver Network-Gesamtkonfiguration installiert. Der 
UltraLink- Prozessor ist über eine 
Kommunikationskarte mit dem Senstar Silver Network 
verbunden. Bis zu 8 UltraLink- Erweiterungsmodule 
können an ein Prozessormodul angeschlossen 
werden. Die gesamte Kommunikation mit dem 
UltraLink-Prozessor wird von der Senstar Network 
Manager-Software verwaltet.

Die Steuerlogik zur Bestimmung des Zustands der 
I/O-Kontakte (d.h. welcher Relaisausgang wann aktiv 
sein soll) kann bereitgestellt werden: 

•	 Durch ein Sicherheitsmanagementsystem (SMS)
•	 Über die direkte Ausgangssteuerungsfunktion der 

Senstar Network Manager Software (jedes Ereignis 
an einem beliebigen Sensor in einem Senstar-
Netzwerk kann automatisch einen UltraLink-
Ausgangspunkt aktivieren)

•	 Über den integrierten Network Manager-Modus 
(NM-Modus) auf dem UltraLink-Prozessor selbst

NETWORK MANAGER-MODUS
Im Network Manager-Modus kann der UltraLink 
I/O-Prozessor über seine Relaisausgänge 
grundlegende Alarmfunktionen bereitstellen. Im 
Network Manager-Modus überwacht der UltraLink 
I/O-Prozessor vernetzte Senstar-Sensoren und 
schaltet nach Bedarf seine Relaisausgänge.

Der Network Manager-Modus ermöglicht granulare 
Alarme pro Zone von Sensoren (wie FlexZone®), ohne 
dass ein PC, ein Schnittstellengerät oder die Network 
Manager Software erforderlich ist. 

Funktionen des Netzwerk-Manager-Modus:

•	 Das Sensornetzwerk kann aus bis zu 8 Sensoren, 
die im Loop-Mode mit RS-422, Singlemode-Faser 
oder Multimode-Faser verbunden sind (kein 
Ethernet PoE unterstützt)

•	 Bis zu 4 Ausgangserweiterungsmodule werden 
unterstützt (bis zu 136 Ausgangspunkte insgesamt)

ULTRALINK I/O MODULES – I/O-BASED INTEGRATION

I/O-based integration
with VMS or alarm panel

UltraLink I/O
Processor

I/O I/O I/O I/O

Networked sensors
and security devices

Third-party security
devices and systems

NM Network Manager

Senstar-Sensoren werden vom Alarmsystem oder VMS des Standorts 
über zugeordnete UltraLink I/O-Kontakte überwacht.
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ULTRALINK I/O MODULES – INTEGRATION OF THIRD-PARTY DEVICES

API-based Integration
to VMS/SMS/PSIM

UltraLink Processor
with I/O modules

I/O I/O I/O I/O

Networked Senstar sensors 

Third-party security
devices and systems

Network Manager

NM

Sicherheitsgeräte von Drittanbietern werden von Senstar oder einem 
anderen integrierten Video-/Sicherheitsmanagementsystem (VMS/SMS) 
überwacht. Die Integration von Fremdgeräten erfolgt über I/O-Kontakte, 
die über die Network Manager-Software verwaltet werden.

Netzwerksensoren und 
Sicherheitsgeräte

Sicherheitsgeräte und -systeme 
von Drittanbietern

I/O-basierte Integration mit 
VMS oder Alarmzentrale

Vernetzte Senstar-Sensoren

Sicherheitsgeräte und 
-systeme von Drittanbietern

API-basierte Integration 
in VMS/SMS/PSIM

ULTRALINK I/O MODULE – INTEGRATION MITTES I/O ULTRALINK I/O MODULE – INTEGRATION VON GERÄTEN ANDERER HERSTELLER

UltraLink I/O 
Prozessor

UltraLink Prozessor mit 
I/O Modulen
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Prozessor
•	 Steckplatz für eine Gen2 Silver Network-Kommunikationskarte 

(RS-422, Multi- oder Singlemode-Glasfaser oder Ethernet)
•	 Erweiterungsanschluss für bis zu 8 UltraLink-

Erweiterungsmodule (4 im Network Manager-Modus)
•	 USB-Konfigurationsanschluss
•	 Programmierbares Fehlerrelais (Watchdog)
•	 Betriebsspannung: 12 bis 48 VDC
•	 Versorgt die Erweiterungsmodule mit Strom
•	 8 Relaisausgänge (programmierbar):

•	 Form-C, 1A, 30 VAC/DC keine induktive Last
•	 Programmierbarer Schalttyp: Dauer, Impuls, Pulsierend; 

Impulszeit, Haltezeit von 0,125 – 10 Sekunden
•	 LED-Anzeige für jedes Relais

•	 8 potentialfreie Eingangskontakte (programmierbar):
•	 Aktivierung des Eingangs: NO oder NC
•	 Leitungsüberwachung (keine, einfach, doppelt) und 

Widerstandswerte
•	 Erforderliche Eingangsaktivierungszeit (Prellzeit)
•	 Rauschtoleranz, Spannungsabfallkompensation
•	 2 LED-Anzeigen pro Eingang: Alarm, Überwachung
•	 Überspannungsschutzbeschaltung mit Grob- und Feinschutz

•	 Alle Eingangs-/Ausgangsanschlüsse über abnehmbare 
Klemmenleisten

Relais-Ausgangsmodul
•	 32 Relaisausgänge
•	 Gleiche Aktivierungsarten und Zeitoptionen wie 

Relaisausgänge am Prozessormodul

Eingangsmodul – potentialfreie Kontakteingänge
•	 32 potentialfreie Kontakteingänge
•	 Gleiche Spezifikationen wie Eingangskontakte am 

Prozessormodul

Open-Collector-Ausgangsmodul
•	 32 Open-Collector-Ausgänge
•	 Externer Anschluss für Versorgungspannung
•	 Max. 48 VDC, max. 100 mA Einschaltstrom
•	 4 Anschlüsse für Versorgungsspannung für je 8 Ausgänge 
•	 Gleiche Aktivierungsarten und Zeitoptionen wie 

Relaisausgänge am Prozessormodul

Gemeinsame UltraLink-Modul-Spezifikationen
•	 Montage auf DIN-Hutschiene, 35 mm 
•	 Abmessungen aller Module (B/H): 160 x 118 mm 
•	 Alle Anschlüsse außer USB mit abnehmbaren 

Schraubklemmen; Doppelstockklemmen zur Erleichterung der 
Kabelverlegung 

•	 Umgebung:
•	 Temperatur: -40 bis 70 ºC
•	 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95% nicht kondensierend
•	 Konformitätsbeschichtet

Spezifikationen für 19“ Schwenkrahmen
•	 Ausschwenkbare 19-Zoll-Rack-Montageplatte mit 35 mm 

DIN-Schiene vorne und hinten
•	 Jede DIN-Schiene kann 2 UltraLink-Module aufnehmen und 

bietet ca. 7,62 cm Platz für andere Komponenten (z. B. 
Netzteile und/oder Netzwerkschnittstellen)

•	 Abdeckplatte bietet mechanischen Schutz

Stromversorgung
•	 35 mm DIN-Hutschienenmontage
•	 230 VAC Eingang, 48 VDC, 40W Ausgang

ARTIKEL BESCHREIBUNG

00EM1400 UltraLink-Prozessor-Modul

00EM1500 UltraLink Eingangsmodul für potentialfreie 
Kontakte

00EM1600 UltraLink Relais-Ausgangsmodul

00EM1700 UltraLink Open-Collector-Ausgangsmodul

00MA0100 UltraLink schwenkbarer 19” Einbaurahmen

00CA0103 UltraLink-Verbindungskabel zum Verbinden von 
Modulen, 58 cm

 A4SEN001 Netzteil 187-264 V AC/48 V DC, 2 A


